DZIENNIK URZĘDOWY 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


Warszawa, 30 listopada 1952 Nr 19 Poz. 215—228 
TREŚĆ: 

Zarządzenia Ministra Budownictwa Miast i Osiedli: Okólniki: 

, s s Poz. 222 — Nr 76 w sprawie wynagradzania za udział w po- 

Poz. 215 — Nr 197 w sprawie wprowadzenia branżowych siedzeniach wojewódzkich Komisji urbanistyczno- 
norm pracy dla robót spawalniczych. architektonicznych. 

Poz. 216 — Nr 199 w sprawie kontroli zużycia materiałów | P07- 223 — Nr 77 w sprawie stosowania drewna odpadko- 
na. butowic: wego na ślepe podłogi. 

n p Pisma okólne: 

Poz. 217 — Nr 200 w sprawie stosowania płyt słomianych a 
SAME” bien At pty y Poz. 224 — AW w sprawie a członków 

ży przeciwpożar ; 

Poz. 218 — Nr 201 w sprawie obniżenia dolnej granicy | Poz. 225 — Nr 125 w EWĘ AMifai farb olejnych 
kosztu kapitalnych remontów maszyn i sprzętu w budownictwie. 
budowlanego na r. 1953, Poz. 226 — Nr 126 w sprawie ograniczeń w stosowaniu ce- 

Poz. 219 — Nr 203 w sprawie wyel'minowania w resorcie mentu budowlanego. z yA 
przestoju wagonów pod naładunkiem i wyładun- Poz. 227 — Nr 131 w sprawie stosowania przepisów dotv- 
kiem. kod zapobieżenia płynności kadr pracowni- 

. . . . a ow. 

Poz. 220 — Nr 204 w sprawie używania blankietów, formu- Poz. 228 — Nr 133 w sprawie interpretacji niektórych prze- 
laney i kopert z nadrukiem „Rzeczpospolita Pol- pisów uchwały Nr 291 Rady Min. o wynagradza- 
ska”. niu twórców pracowniczych wynalazków udosko- 

Poz. 221 — Nr 205 w sprawie uzyskania oszczędności w uży- , naleń i usprawnień. 
ciu węgla i koksu na cele opałowe. Komunikaty, 


215. 
ZARZĄDZENIE Nr 197 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 22 października 1952 r. 


w sprawie wprowadzenia branżowych norm pracy dla robot 
spawalniczych. 


(L. dz. XIII/2/4992/52) 


$1. W celu usprawnienia i ujednolicenia normowania pra- 
cy na budowach i w warsztatach ślusarskich. podległych Mi- 
nistrowi Budownictwa Miast i Osiedli wprowadza się stoso- 
wanie, stanowiącego załącznik do zarządzenia, "Katatogu 
branżowych norm i cen jednostkowych dla robót przecinania 
stali palnikiem tlenowo-acetylenowym i dla robót spawalni- 
czych”, opracowanego przez Ministerstwo Budownictwa 
Przemysłowego, zwanego dalej „Katalogiem”. 


$ 2. Katalog opracowany został dla warsztatów na budo- 
wie. Przy stosowaniu go w warsztatach stałych należy do norm 
i cen stosować współczynnik zmniejszający nie większy niż 
0,99 z tym, że wysokość tego współczynnika zatwierdza dla 
poszczególnych warsztatów dyrektor właściwego centralnego 
zarządu lub Dyrektor Zarządu Budowlanych Przedsiębiorstw 
Powiatowych. 


$ 3. Dyrektorzy centralnych zarządów oraz Dyrektor Za- 
rządu Budowlanych Przedsiębiorstw Powiatowych zarządzą 
przeprowadzenie w czasie do dnia 30 października b.r., w po- 
rozumieniu z odpowiednimi władzami Związku Zawodowego 
Pracowników Budownictwa Ceramiki i Pokrewnych Zawodów, 
oraz z właściwa Podstawową Organizacją Partyjną Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, akcję przygotowawczą pole- 
gającą na zaznajomieniu załóg zatrudnionych na budowach 
i warsztatach oraz kierownictwa tych jednostek z Katalogiem 
i szczegółowym wyjaśnieniem przyjętych w nim zasad nor- 
mowania pracy. 


$ 4. Egzemplarze Katalogu można nabyć w księgarniach 
„Dom Książki”. 

3 5. 1. Zatwierdzony Katalog obowiązuje od dnia 1 listo- 
pada 1952 roku. 


2. Jednocześnie tracą moc obowiązującą normy pracy po- 
dane w zarządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 30 grudnia 
1950 r. L. dz. VI/3/6620/50 w sprawie skatalogowania norm 
pracy w zakładach i warsztatach remontowo-montażowych i 


produkcyjnych podległych Ministrowi Budownictwa, wykonu- 
jących roboty pokrewne z przemysłem metalowym, oraz wszel- 
kie zakładowe normy pracy w zakresie objętym Katalogiem. 

$ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 października 
1952 roku. 


Minister: R. Piotrowski 


216. 
ZARZĄDZENIE Nr 199 


MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


RER 7 A J 
z dnia 23 października 1952 r. 


w sprawie kontroli zużycia materiałów na budowie. 
(L. dz. D.VII/6/52) 


W celu wzmożenia kontroli w zakresie zużycia materiałów 
budowlanych zarządza się, co następuje: 


§ 1. Wprowadza się „Tymczasowe Normy zużycia Podsta- 
wowych Materiałów Budowlanych” jako podstawę do stałej 
kontroli zużycia materiałów na budowach, stanowiące za- 
łącznik do zarządzenia. *) 

$2. Dyrektorzy Centralnych Zarządów Budownictwa Miej- 
skiego (Dyrektor Zarządu Budowlanych Przedsiębiorstw Po- 
wiatowych) wydadzą nadzorowanym jednostkom polecenie 
rozwinięcia i jak najszerszego stosowania współzawodnictwa 
w celu osiągnięcia efektów gospodarczych na podstawie ra~ 
cjonalnego zużycia materiałów w myśl „Tymczasowych Norm 
Zużycia Podstawowych Materiałów Budowlanych”, 

$ 3. Zobowiązuje się Dyrektorów Centralnych Zarządów 
Budownictwa M/ejskiegn (Dyrektora Zarządu Budowlanych 
Przedsiębiorstw Powiatowych) do nadsyłania do Departamentu 
techniki — uwag i spostrzeżeń jakie nasuną się w trakc.e 
wykonywania postanowień zarządzenia. Nadesłany materiał 
posłuży do właściwego ustalenia kosztorysowych norm zuży- 
cia mater.ałów. 


$ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 listopada 1952 r. 


! Minister: R. Piotrowski 


*) Wydawnictwo Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego 
do użytku służbowego na prawach rękopisu. 


Nr 19.217 


217. 
ZARZĄDZENIE Nr 200 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 27 października 1952 r. 


w sprawie stosowania płyt s'omianych „Siramit”* w budow- 
nictwie. 


(L. dz. D.VII/3/8930.52) 
Grine 


Budownictwa Miast i Os.edli przedsiębiorstwa projektowania 
1 przedsiębiorstwa wykonawstwa budowlanego — załączonej 
„Tymczasowej instrukcji o stosowaiu płyt „Stramit” w bu- 
downietwie”. > PRE ; 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dn. 1 listo- 
52 
3 zzsk Minister: w/z A, Wolski 


Załącznik do zarządzenia Nr 200 Ministra 
Budownictwa Miast i Osiedli. 


TYMCZASOWA INSTRUKCJA 
o stosowaniu plyt „Stramit” w budownictwie. 
I. Dane ogólne. 


Płyty słomiane Stramit są nowym typem płyt ze słomy. 
Jest to materiał przede wszystxim izolacyjny o n skim współ- 
czynniku przewodnietwa ciepła; służy jako materiał konstruk- 
cyjny lexkich budynków w szczególności budynków prowizo- 
rycznych. 

Do produkcji płyt Stramit używa się słomę targaną (prze- 
niczną, jęczmienną, żytnią) która w jednym produkcyjnym 
cyklu, prawie całkowicie zmechanizowanym, zostaje sprasowa- 

"na na gorąco w temperaturze ca 159C, a następnie oklejona 
ze wszystkich stron papierem -kartonem o gramaturze 300 — 
400 g m2. Ogrzewanie w czasie prasowania ma na „celu prze- 
sterylizowanie słomy, zmiękczenie jej oraz daje częściowe wy- 
dz elen'e ligniny pomagającej sklejeniu poszczegolnych ździe- 
beł. Podgrzewanie płyty w czasie oklejania papierem przyczy- 
nia się do szybkiego wysuszenia kleju, mocnego związania 
papieru z pły:ą słom'ana oraz ostatecznego sformowania pły- 
ty i utrwalenia jej krawędzi. ! ; < 

Klej używany do oklejania papierem oparty jest na kazei- 
nie z dodatkiem szkła wvdnego, mąki grochowej, wapna pa- 
lonero i sody kaustycznej. 


II. Właściwości techn'czne płyt „Stramit”, 


1. Wymiary — Szerokość stała i niezmienna 122 cm. 
długość dowolna, zależna od wymagań odbiorcy z za- 
strzeżeniem, że płyt dłuższych niż 400 cm nie należy 
Stosować. 

Długość normalna -— produkowana na skład — 3C0 cm. 
Pow'erzchnia płyty dług. 300 cm wynosi 3,66 m2. 
Grubość płyt — 5 em. - 

2. Ciężar. Płyty Stramit produkuje się o ciężarze obj. 
36) kg/m? i cężarze 18 kg m2. , 
Ciężar płyty grub. 5 cm. i długości 300 m. wynosi 
60 kg. Do wagonu 15 tonowego można załadować 200 
płyt o ogólnym ciężarze 12,5 t. i o globalnej powierzch- 
ni 782 m:. Samochód ciężarowy 3-tonowy zab.era 
jednorazowo około 50 płyt o ciężarze ca 3.000 kg. 
i powierzchni 180 m2. 


3. Wspolłczynnik przewodnictwa cieplnego: = 0.07 
kal,mzh C, 

4. Izolacyjność głosu — 6 decybeli, 

5. Wytrzymałość na ść skanie — wynosi ca 15 kg/cm2. 

i Nasiąkliwość płyt wynosi około 300%, 


Ognioodporność: Płyty „Stramit nie palą się płomie- 
niem lecz ulegają zwęgleniu i po odjęciu źródła ognia 
gasną. 

Właśc'wości techniczne płyt Stramit są podane na 
podstawie prospektów producentów zagranicznych. 
Własne badania są prowadzone przez Instytuty Na- 
ukowe, 


III. Ogólne zasady użytkowania piyt „Stramit”. 


1. Zamówienia płyt: 


Płyty należy zamawiać w takich długościach, by ogra- 
niczać do minimum cięcie ich na, budowie. Przy zama- 
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wianiu należy również uwzględniać ich przeznaczenie 
i przy więk:zych partiach określać rodzaj papieru 
oklejającego płyty. W szczególności jeżeli płyty mają 
być wyprawiane, należy żądać oslejania płyt z jednej 
strony papierem gorszego gatunku. 

Transport i przechowywanie płyt „Stramit”. 

Z wysokiej nasiąkliwości słomy i jej hygroskop'jności 
wynika warurek zwracania baczrej uwagi na niedo- 
puszczenie do zwilgocenia płyt. nie mogy być one za- 
ładowyware i wyladowywanę w czasie deszczu; po- 
winny być transportowane w krytych wagonach i sa- 
mochodach. Na budowie należy przechowywać je w 
pom eszczeniach suchych i przewiewnych, układać pio- 
nowo na podłożu zabezpieczonym od wilgoci, 
Obróbka płyt „Stram t” jest bardzo łatwa — daje się 
c.ąć ręczną piłą Do przycinania większych ilości mo- 
że służyć piła tarczowa o drobnym uzębieniu. 
Umocowywanie płyt „Stramit”. 

Konstrukcje do których płyty „Stramit” mają być 
p'zytw.erdzoze, powinny być równe, statyczne i moc- 
re. 

Ze względu na dużo większą wytrzymałość płyty w 
k'erunku poprzecznym niż podłużnym płyty powinny 
być dłuższymi bokami przytwierdzone do elementów 
kons*ruxcji, styki płyt powinny wypadać na częściach 
korstru:cyjnych. Płyty przyb'ja się gwoździami o sze- 
rokich główkach lub zwykłymi z użyciem podkładek 
metalowych. Odstępy pomiędzy gwoźdz'ami na kra- 
wędziach skrajnych płyty nie powinny przekraczać 
8 cm, natomiast w środku płyty 15 em. 

Gwoździe 3 calowe są zupełnie wystarczające do przy- 
bijania płyt. Powinny być wbte tak głęboko, by w 
p'ycie powstały niewielkie wgłębienia od młotka. 
Należy unikać przyb'jania drewna na płytach „Stra- 
mit”. Zzsadą ogólną jest przybijanie Stramiłu do 
drewna. Trzeba przestrzegać stosowania płyt „Stra- 
m't” w odpowiedniej odległości od kanałów i palenisk 
analogiczn'e do przepisów dotyczących drewna. Wszel- 
kiego rodzaju przewody instalacyjne (wod. kan C.0., 
g'zowe), jak również armaturę w łazenkach, kuch- 
niach i innych pom'eszczeniach należy mocować do 
części konstrukcyjnych budynku, a nie do samych płyt. 


Wyprawianie płyt „Stramit”, 


a) Tynkowanie, 


W celu uzyskania lepszej przyczepności zaprawy na- 
leży po umocowaniu płyt zerwać papier, a następnie 
zeszrobać powierzchnię szczotką drucianą. Styki płyt 
należy obić siatką murarską, lub pasem maty trzci- 
nowej, w celu zabezpieczenia od pęknięć wyprawy w 
miejscu spojenia Wyprawę wykonuje się dwukrotnie. 
P erwszy warstw» grub. — 10 mm narzuca się 
równomiernie na płytę bez wygładzania, po przeschn.ę- 
cu tej warstwy r.* łuda się drugą i wygładza. 
Grubość tynków zewnetrznych nie powinna być mniej- 
szą niż 20 mm, tynków wewnętrznych niż 15 mm, 
ze względu na dużą rolę, jaką ma do Spełnienia wy- 
prawa jako warstwa ochronna przed hydroskopijno- 
ścią i nzmakaniem. 

Do wypraw zewnętrznych stosuje się zaprawę cemen- 
towo wap'enną, do wypraw wewnętrznych wapienno- 
g psową, do wypraw stropów -— gipsową. 

Celem uniknięcia wykwitów rdzy w przypadku uży- 
cia wyprawy gipsowej należy główki gwoździ i siatkę 
powlec mlekiem cemeantowym. 

b) Tapetowanie. 


Tapetowanie wykonuje się bezpośrednio na papierze 
oxlejającym płytę. W celu zabezpieczenia przed pę- 
kaniem tapety na spo'nach należy przed tapetowa- 
niem wykonać opaskowanie spoin. 

Służą do tego celu dwa paski papieru o szerokości 
12 cm i 5 cm. Szerszy pasek pokrywa się klejem 
nakłada się na nim przez środek węższy pasek i w ten 
sposób połączone dwa paski papieru nakłada się na 
spojenie płyt. 

Pasek węższy, pokrywający bezpośrednio spoinę, nie 
jest pokryty klejem od strony spoiny, 

Po opasgowaniu nakleja się tapetę, 

c) Malowanie. 


Mzlowanie wykonuje się bezpośrednio na papierze i 
stosuje się farbę klejową lub olejną. Malowanie farbą 
ol:sjną wypada drogo z uwagi na dużą chłonność pa- 
peru i słomy i powinne być stosowane tylko tam, 
gdzie niewyprawione płyty mogą być narażone na 
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zzw'lgocenie. Przed malowaniem należy styki płyt po- 
kryć naskami papieru w sposób stosowany przy tape- 
towaniu, a ew. gwoździe w środku płyty pokryć rów- 
nież paskiem papieru. 

Można osiągnąć efektowniejsze wykończenie ściany 
przez przybic:e na stykach płyt l'stewek drewnianych. 


IV. Zastosowanie płyt słomianych „Stramit”. 


Płyty stomiane „Strzm't” stosuje się w konstrukcjach 
budowlanych, jako materiał izolacji cieplnej akustycz- 
nej oraz jako materiał wypełniający konstrukcje szkle- 
letówe, 

W konstrukcjach ścian szkieletowych drewnianych sto- 
suje się płyty „Stramit” jako wypełnianie i oc eplenie. 
Przy tym płyty powinny być otynkowane zwłaszcza od 
strony zewnętrznej. 

W budynkach drewnianych i murowanych mieszkalnych 
i acm nistracyjnych płyty Stram't można użyć do budo- 
wy ścianek oziałowych, które dzięki swej lekkości nie 
Wi wzmocnienia stropów w miejscu ich przecho- 
zenia, 

Należy podkreślić szerokie możliwości stosowania płyt 
„Stram t” w budowie prefabrykowanych budynków szkie- 
letowych drewnianych przeznaczonych na domki miesz- 
kalne, hotele robotnicze, baraki przenośne, budynki go- 
Sspodarcze i tp. i 


Szczegółowe wytyczne stosowania płyt stomianych 
„Stramit” w różnych konstrukcjach budowlanych. 


1. W konstrukcjach szkieletowych drewnianych stosuje 
się płyty „Stramit” jako wypełnienie szk'eletu będące 
jednocześnie izolacją cieplną i akustyczną. Przy ścia- 
nach zewnętrzrych z płyt „Stramit” najpierw buduje 
się szkielet złożony z podwaliny, słupów narożnych, 
słupów pośrednich itp. . 

Podwalinę układa się na stropie lub fundamencie na 
wirstwie izolicyjnej stanowiacej pas papy o szero- 
kości nie mniejszej niż grubość całej ściany. 

S.upy pośredne o wymiarze 10 x 10 cm ustawia się 
co 122 cm w odstęnach osiowych. Pom ędzy tvmi słu- 
pami daje się słupki o wym. 5 x 10 cm usztywniają- 
ce ściankę, 

Ogolną zasadą przy budowie ścian z płyt „Stramit” 
powinien być taki rozstaw rygli, który będzie wielo- 
krotnością szerokości płyt, aby uniknąć przecinania 
płyt oraz by styki plyt wypadały w środku rygli. 
Jedynie odstęp między słupem narożnym a pierwszy- 
mi slupami pośredn'mi, bedzie mniejszy gdyż płyta 
zewnętrzna musi pokrywać z jednej strony szerokość 
słupa narożnego, a z drugiej strony szerokość słupa 
narożnego i płyty Stramit. Wskutek tego odstępy słu- 
pa narożnego od najbliższych słupów pośrednich mie- 
rzone w osiach nie mogą być większe jak 112 cm 
z jednej strony i 117 cm drugiei strony. Odstępy te 
mogą być mniejsze, jednak w takim przypadku, płyty 
s"rajre trzeba będzie przecinać. 

Dla umocowania płyt Stramit do słupa narożnego od 
wewnątrz, należy przybić listwy drewniane do któ- 
rych z kole' przybója się płvty. 

Dopiero po umocowamiu płyt i os'tkowaniu spoin, 
należy przystapić do wykonania tynków zewnętrznych 
i wewnętrznych ew. od wewnątrz do tapetowania, ma- 
lowania i l'stwowania. . 


2. Ścianki działowe z płyt słomianych S*ram't można 
wykonać zarówno w budynkach adm'n'stracyjnych i 
m eszkalnych nowych, jak też w budynkach istnieją- 
cych renrontowanych przebudowywanych i tp. 

a) W budynkach o konstrukcji drewnianej. Konstruk- 
cję ścianki działowej stanowią pionowe słupki 
drewniane o wymiarze 5 x 8 em ustawione w roz- 
stspach co 122 cm.w świetle tak, żeby -płyta 
„Stramit” mieściła się całkowiee pom'ędzy słup- 
kami i żeby nie powstawały między słupzami a pły- 
tą szczelmy. i 
Połączenie ścianki działowej ze ścianką zewnętrz- 
ną wykonuje się przez przybicie płyty do słupa 
drewnianego konstrukcji rygłowej pomiędzy we- 
wnętrznymi płytami ścany zewnętrznej. U dołu 
i u góry przyb ja się płytę do belek stropowych, 
Płyty pom'edzy podłogą a sufitem powinny być 
jedzolitej długości, dlztego korzystnym jest za- 
mów.enie płyty w potrzebnych długościach, 
Otwory drzwiowe w ściankach działowych wyko- 
nuje się przez ustawienie słupa drzwiowego jako 
ościeżnicy w miejsce słupa pośredniego, Wymiar 


słupa drzwiowego zależny jest od grubości ścian- 
ki z wyprawą lub bez wyprawy). Po wprawie- 
niu ścianki do ościeżnicy przyb.ja się opaski 
drzwiowe, 


b) W budynkach murowanych i żelbetowych wyko- 
nuje się ścianki działowe na szk elecie drewnianym 
umocowanym do podłogi i sufitu. ; 
Do słupów p'orowych umocowanych w sposób iden- 
tyczny z umocowaniem słupów w budynkach kon- 
struxcji drewnianej przybija się płyty „Stramit” 
gwoździami, skośnie od dołu do góry z obu stron 
Zw ążanie ścianki działowej z murem uzyskuje się 
przez pozostawienne w murze bruzdy głębokości 
5 cm dn Ftórei wnnszcza się impregnowany słu- 
pek ścianki działowej. 
Styxi płyt ze słupami należy pokryć siatką mu- 
rurską lub matı trzcinową tynkarską, która po- 
winna pokrvć słupek orz pas płyt o szerokości 
5 cm z każdej strony. Daje to wzmocnien'e połą- 
cenia płvt ze słupem i zapobiega pękaniu wypra- 
wy w miejserch styku. 
ściankę wynrawia się normalnie stosowną wy- 
prawą najpierw jedną stronę, a dopero po tym 
drugą stronę, by nie zdzierać jednocześnie papieru 
z obu stron. 


c) Ścianki dzia'owe podwójne. W przypadku koniecz- 
nośc wykonania ścianek działowych o lepszych 
wartościach izolacyjnych buduje sie podwójne 
ścianki grubości 15 cm (bez wyprawy). 

Szkielet ścianki stanowią słupki drewniane o wy- 
miarze 5 x 8 — 5 x 10 cm rozstaw'one osiowo 
co 122 cm i objęte z obu stron u dołu i u góry 
łatami drewn'anvmi 5 x 5 em. Łaty stanowią 
umocowanie słupów oraz obramowanie krótszych 
boków płyt. 

Płyty przybija sie analogicznie jak przy ścianach 
wewnętrznych, gwoździemi do słupów a skośnie 
do łat pozńomvch na dole i na górze 

W tej konstrukeji nie daje się dodatkowych słup- 
ków usztywniających ustawionych w środku sze- 
roxości płyty. ogran'czając się tylko do ustawie- 
nia w tym miejscu między poziomymi łatami kloc- 
ków drewnanych 5 x 8 x 8 cm +- 5 x 10 x 10 em. 
Przed ustawieniem korstrukej: neleży na podłodze 
położyć pas papy izolacyjnej. Roboty wykończe- 
niowe (wyprawa, tapetowanie, malowanie, listwo- 
wanie) wvkonuje się w myśl zasad omówionych 
w częśc: III. 

Powyższy tvp ścianki dzisłowej jest bardzo ko- 
rzystny z uwagi na dobre właś? wości izolacji ter- 
m'czrei i zkustycznej odpowiadające ściance z ce- 
gły grub. 10 cm. 


3. Izolacja stropów, 


Dzięki lekkości płyt „Stramit” zastosowanie ich do 
izolicji termicznej i akustycznej stropów jest wy- 
jątkowo korzystne, gdyż obciążają one minimalnie 
Fonstrukcję, posiadając dobre właściwości izolscvjne. 
Stropy konstrukcji drewniarej przy rozstw'e belek 
stropowych co 122 cm nie wymagają specjalnego omó- 
wienia gdyż zas”dy mocowania tych płyt są takie 
same jak „przy ścianach, 

W przypsidxu, kiedy rozstaw belek stropowych nie 
jest w elokrotnością szeroości płyty Stramit, należy 
do belek stropowych przybić w kierunku prostonad- 
łem listwy drewniane 5 x 5 cm w rozstawie osiowym 
122 cm a do nich nastepne płyty. 

Jeżeli suft ma bvć tynkowany należv listwy rozsta- 
wié os'owo w odstępach 61 cm i do nich przybić pły- 
ty Stramit, 


4. Ocieplenie dachów. 


Oc'eplenie płyt dachowych (stropów poddasza) wy- 
koauje sie w sposob ustalony dla stropów. Przy dre- 
wnianej konstrukcji dachowej płyty „Stram't” mogą 
być układane na krokwiach. Po przyb'eiu należy wyż 
konać 'zolacis przez przyklejen'e lepikiem papy, po= 
czym przybija się do krokwi łaty pod dachówkę lub 
eternit. 

Ocieplenie pomieszczeń poddasza wykonuje się zgod- 
nie z podanymi wytycznymi dla ścian. 


5. Zabezpieczenie przed grzybem. 


Grzyboodpornoś: płyt słomianych „Stramit” zależy 
przede wszystkim od stopnia zawilgocenia płyt, co 
nakłada obowiazek na wykonawcę należytego zabez- 
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pieczenia ich przed możliwością zawilgocenia. Z tych 
też względów pożądana jest mineralizacja tych płyt 
jednym z powszechnie używanych środków, jak np. 
chlorek wapnia. Jeżeli więc płyty ne zostały zmine- 


ralzowane przez wytwórnię, wskazane jest przepro-- 


wadzić mineralizację ich na budowie. 


Drewniane części szkieletu „wchodzące w skład kon- 
strukcji wykonywanych z zastosowaniem płyt „Stra- 
mit”, powinny być impregnowane zgodnie z Zarzą- 
dzeniem Ministra Budownictwa z dnia 17 maja 1950 r. 
w sprawie impregnacji drewna używanego w budow- 
nictwie (Dz. Urz. M. B. j O. Nr 7, poz. 74). 


6. Uwagi końcowe: 


Płyty „Stramit” są produkowane przez Zakłady Pro- 
duxcji Elementów Budowlanych Warszawa, ul. Mar- 
szałkowska 123, tel 8-76-54 w Wytwórni Bożepole 
Wielkie, pow. Lembork, woj. Gdańskie. 
Cena płyt słomianych „Stramit” wynosi 
15 zł./m? franco stacja odbiorcy. 


Wytwórca czyni starania w kierunku jej obniżenia. 


aktualnie 


218. 
ZARZĄDZENIE Nr 201 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 27 października 1952 r. 


w sprawie obniżenia dolnej granicy kosztu kap'talnych re- 
montów maszyn i sprzętu budowlanego na rok 1953. 


(L. dz. D.VIII/4/6057/52) 


Stosownie do $ 13 ust. 2 Instrukcji Nr 80 Państwowej Ko- 
misji Planowania Gospodarczego „O ogólnych zasadach pla- 
nowania, wykonywania i finansowania obiektów majątku 
trwałego jednostek gospodarki narodowej”, zarządza się, co 
następuje: 


$ 1. W celu usprawnienia gospodarki remontowej oraz 
właściwego kwalifikowania maszyn i sprzętu budowlanego do 
kategorii remontów kapitalnych, obniża się dolną granicę 
minimalnego kosztu remontów kapitalnych maszyn i sprzętu 
budowlanego znajdującego się w posiadaniu jednostek orga- 
nizacyjnych resortu. 


$ 2. Granicę minimalnego kosztu kapitalnych remontów 


maszyn i sprzętu budowlanego ciężkiego stanowi suma 
9.000,— zł. 
§ 3. Dolną granicę minimalnego kosztu kapitalnych re- 


montów dla maszyn i sprzętu budowlanego średniego obniża 
się do 4.500,— zł. 


$ 4. Dolną granicę minimalnego kosztu kapitalnych re- 
montów dla maszyn i sprzętu budowlanego lekkiego obniża 
się do 3.000,— zł. 


$5. Do sprzętu budowlanego ciężkiego zalicza się maszy- 
ny i sprzęt budowlany określony Uchwałą Nr 200 Prezydium 
Rządu z dnia 29 marca 1952 r. w sprawie usprawnienia obsłu- 
gi, konserwacji i eksploatacji sprzętu budowlanego typu cięż- 
kiego (Monitor Polski Nr A-29, poz. 424). 


$ 6. Do sprzętu średniego zalicza się maszyny i sprzęt 
budowlany określony psmem Ministerstwa Budownictwa 
Miast i Osiedli — Dep. Głównego Mechanika L. dz. D.VIII/ 
/2/9 659,52 z dnia 18 lutego 1952 r. 


$ 7. Do sprzętu lekkiego zalicza się maszyny i sprzęt 
budowlany nie objęty $$ 5 i 6 zarządzenia. 


$ 8. Jednostki organizacyjne resortu budownictwa miast 
i osiedli opracują plany kap:talnych remontów na rok 1958, 
zgodnie z Zarządzeniem Nr 143 pkt. 1 Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 
kwietnia 1952 r. w sprawie sporządzenia planów remontów 
na rok 1953 (Biuletyn Państwowej Komisji Planowania Go- 
spodarczego Nr 18, poz. 99), przy założeniu obniżki, o któ- 
rej mowa w $$ 2,38i4. 


§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 październi- 
ka 1952 r. 


Minister: w/z A, Wolski 


219. 
ZARZĄDZENIE Nr 203 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 30 października 1952 r. 


w Sprawie wyeliminowania w resorcie przestoju wagonów 
pod naładunkiem i wyładunkiem. 


(L. dz. CZZ/61/39777/52) 


W wykonaniu uchwały Nr 89552 Prezydium Rządu z dnia 
10X.1952 r. w sprawie wzmożenia walki z przestojami wa- 
gonów pod rozładunkiem i w celu wyeliminowania powsta- 
jących wskutek tego zahamowań w rotacji wagonów zarzą- 
dza się co następuje: 

$ 1. Podległe Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli 
jednostki są obowiązane traktować prace związane z termi- 
nowym wyładunkiem wagonów, nadchodzących pod ich adre- 
sem, jako prace priorytetowe. Terminowy wyładunek wago- 
nów w celu wyeliminowania zahamowań w ich rotacji jest 
nakazem chwili aktualnym szczególnie w okresie przewozów 
jesennych. Podległe jednostki są obowiązane zastosować nie- 
zbędne środki organizacyjne i techniczne, zacieśnić współ- 
pracę z komisjami koordynacji przewozów i wydziałami ko- 
munikacyjnymi terenowych Prezydiów Rad Narodowych oraz 
maksymalnie wzmóc wysiłki w zakresie terminowego rozła- 
dunku wagonów, celem dopomożenia kolei w wypełnianiu jej 
zwiększonych zadań w okresie przewozów jesiennych. 


$2 Dyrektorzy Centralnych Zarządów budowlano-monta- 
Żowych wydadzą nadzorowanym jednostkom polecenie doko- 
nywania codz'einie wyładunku wszystkich wagonów które 
n.dchodzą pod ich adresem. bezwzględnie w czasie wolnym 
od postojowego W przypadkach gdy ekipy ładowaczy nie są 
dóstatecznie liczebne, aby wyładować wagony w czasie wol- 
nym od postojowego, należy zmoblizować do tych robót 
przejściowo pracowników placowych oraz pomocniczych w 
wykonawstwie budowlanym i pracowników z transportu we- 
wnętrznego. 

$ 3. Centralne Zarządy budowlano-montażowe wprowadzą 
codzienną operatywną Sprawozdawczość o nadejściu ładun- 
ków wagonowych i o rozładunku wagonów. Sprawozdawczość 
ta powinna odzwierciadlać codziennie ruch wagonów za ub. 
dobę, a w szczególności ilostan wagonów nierozładowanych 
do godz. 24,00 ilostan wagonów podstawionych pod wyładu- 
nck w ciągu doby sprawozdawczej, ilości wagonów rozłado- 
wanych w czasie wolnym od postojowego, oraz ilości wago- 
nów rozładowanych z opóźnieniem do 6 godzin, do 12 godzin, 
do 24 godzin, powyżej 24 godzin oraz nierozladowanych do 
końca doby sprawozdawczej. 


$ 4. 1. Ustanawiam obowiązek codziennych meldunków 
o ruchu i sytuacji wagonów na wszystkich szczeblach służby 
transportowej w resorcie. Sposób j tryb sporządzania i skła- 
dania meldunków określa instrukcja stanowiąca załącznik 
do zarządzenia, 

2. W celu składania meldunków należy w miarę potrzeby 
wprowadzić dyżury nocne. 

$ 5. Zobowiązuje się Dyrektorów Centralnych Zarządów 
do ścisłego kontrolowania codziennej sprawozdawczości o na- 
dejściu i wyładowaniu wagonów adresowanych do jednostek, 
szczególnie zaś do badania przyczyn opóźnionego wyładunku, 
oraz do wydawania zarządzeń mających na celu wyelim.no- 
wanie przestojów. 

$6. W stosunku do winnych spowodowania przestoju wa- 
gonów należy wyciągać konsekwencje służbowe. W szczegól- 
ności należy niezwłocznie reagować na ujawnione w czasie 
kontroli fakty niedostatecznej walki z przestojami wagonów, 
uzależniać wysokość premii i nagród od terminowego roz- 
ładunku wagonów. 

$ 7. Zarządzenie jest natychmiast wykonalne. 


Minister: R. Piotrowski 
Załącznik do zarządzenia Nr 203 Ministra 
Budownictwa Miast i Osiedli 
INSTRUKCJA 


w Sprawie codziennej operatywnej sprawozdawczości o sytu- 
acji i ruchu wagonów z nadania i przybycia, 


$ 1. Obowiązek codzienej sprawozdawczości operatywnej 
ciąży na wszystkich komórkach organizacyjnych służb tran- 
sportowych resortu w następującej kolejności: 
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a) Zjednoczenie lub równorzędny szczebel otrzymuje mel- 
dur:ki o przebiegu zai wyładunku wagonów od podpo- 
rządkowanych sobie komórek, 

b) Opracowane przez siebie meldunki zbiorcze zjednocze- 
nia lub równorzędne jednostki przekazują swym „Cen- 
tralnym Zarządom względnie Pełnommoenikowi Akcji Ro- 
bót Eozbiórkowych, 


c) Opracowane przes, siebie meldunki zbiorcze, Centralne | 


Zarządy, wzgl. Peinomocnilk Akcji Robó: Rozbiórkowych 
przesazu:ą do Centra. nego Zarządu Zaopatrzenia Bu- 
Gowziet'wa Miejskiego. 

S$ 2. Meldunki o sytuacji i ruchu wagonów należy poda- 

wac telefonicznie codziennie za ubiegłą uobę następująco: 

a) Zjednoczeme lub równorzędny szczebei zbiera meldunki 
oc. podporządkowznych sobie komórek w czasie od godz. 
0,01 do godz. 1,00, 

b) Centraimy Zarzad, względnie Pełnomocnik Akcji Robót 
Rozbióskowych zbiera melduaxi w czasie od godz. 1,00 
do godz. 3,00, 

c) Centralny Zarząd Zaopatrzenia Budownictwa Miejskiegyo 
zbiera. meldunki w czasia od godz. 3,00 do godz. 5,00. 

§ 3. Przed wywołaniem Nr teietonu, pod którym meldunek 

ma być nadany, dyżurny pracownik opracowuje zestawienie, 

obejmujące dane do meldunku a mianowicie: 

l. W zakresie nadania wagonów, Według załączonego wzo- 
ru dla meldunku o sytuacji wagonów z nadania. Formu- 
larz ten należy wypełnić następująco: 

W górnej części przed rubrykami wpisuje się datę ka- 
lenderzową ubiegłej coby, nazwę instytucji, od której 
me:dunex pochodzi, nazwisko nadającego craz nazwisko 
przyjmującego meldunek i godzinę wpływu meldunku. 
Do kolumny pierwszej wpisuje się na szczebla zjednocze- 
nia iuk równorzędnej jednostki, nazwę stacji kolejowej, 
a na szczeblu Centralnego Zarządu lub Pełnomccnika 
Akcji Kobót Rombiórkowyca nazwę zjednoczan:a względ- 
nie xomórki, któremu względnie której nadawca jest pod- 
porząkowany. 

Do kolumay drugiej wpisuje się nazwę towaru, pod na- 
Ł.duaek którego zamówionc wagony. 

Do xclumny twzeciej i czwartej wpisuje się ilość ton 
oraz ilość wagonów zamówionych pod naładunek, a do 
koluramy pięć i sześć ilość ton oraz ilość wagonów zała- 
dowanych do wysy:ki. 

Do kolum» 7, 8, $ i 10 wpisuje się ilości wagonów, prze- 
trzymanych pod nałsdunkiem €, 12, 24 gódz. względnie 
diużej niż 24 goczin. 

Il. W zakresie przybycia wagonów pod wyładunek według 

załączonego wzoru dia meldunku o ruchu wagonów, pod- 
stawicnych pod wyiadunek, którego kolumny wypełnić 
należy następująco: 
W górnej części nel nagiówkzmi kolumn wpisuje się 
catę x«alendarzowa ubi:glej doby, nazwę instytucji, od 
której meldunek pochodzi i godzinę otrzymania mel- 
dur.ku. 

Do kolumny a) wpisuje zjednoczenie lub równorzędna 
jednostka, nazwę stacji kolejowej, a Centralny Zarząd 
luo Pełnomocnik Akcji Robót Rozbiórkowych nazwę 
zjednoczenia, względnie womórki, której odbiorca wa- 
gonów jest podporząckowauny. 

Do kolumny b) wpisuje się iłość wagonów nierozładowa- 
nych, pozostałych z dnia ubiegłęgo. 


MELDUNEK telefoniczny za dzień 
podstawionych pod 6 WYŁADUNEK nadany przez...” 
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Do koelumr: c) d) e) f), g) i h) wpisuje się poszczególne 
ilosci wagonów podstawionych do wyładunku, w rozbiciu 
na towary, 
Zamiast nazw towarów podawać należy liczby, a miano- 


wicie: 
14 — dla cegły, 
16 — dla kruszywa, 
18 — ula prefabrykatów, 
20 — dla cementa, 
22 — dla żelaza i wyrobów metalowych, 
24 — dla innych materiałów. 


Do kolumny i) wpisuje się ogólną ilość wagonów, któ- 
rych roziadunek powinien byi nastąpić w czasie doby 
s»rawozdawczej, 
Do kolumny j) należy wpisać ilość wagonów ogółem roz- 
ładowanych a do kolammny k) ilość wagonów ogółem 
nierozładowanych w czasie doby sprawozdawczej. 
Do kolumny 1) m) n) io) rależy wpisać ilości wagonów, 
przetrzymanych ponad czas wolny pod rozładun- 
kiem do 6-ciu, do 12-tu do 24 godzin i ponad 24 godzin. 
$ 4. Melcunki należy podawać telefonicznie według po- 
niższych ws! azówek, i 
l. W zakresie nadanie wagonów. 
Nagłówes tj. nazwę instytucji, nazwiska itd, oraz dane 
do kolumn 1 i 2 -bez szyfru, natomiast: 
nienależy używać 


ży, a w ich miejsce należy 
określeń 


stosować oxreślenia 
Mośćkon. >. % w 
ilość wagonów . . 
dyktować liczby dla 


kolumna 3 wzgl. 5 
4 


s ” 


"tych kolumn. 
Przykład: 
Wrocław SŚwiebodzki 
cegła rozbiórkowa 
kolumna 3 — 200 


w» G>= 5 ton-wasronów 
% B — 109) wyrazów 
4— 40 bez użycia 


„ 
kolumny 7 do 11 — bez szyfru 
II. W zakresie wagonów podstawionych pod wyładunek: 
Nagłówek „oraz kolumna a; bcz szyfru, natomiast reszta 
koluram według wzoru, bez nazw towarów i bez określeń 
„wagony”, 


Przykład: 
Lublin — kolumna b) = 18 
ŁŁO c) FE 6 
» Gl) =) 
P e) = zero 
PA f) = zero 
pr g) = zerv 
n” h) czt. 
w a= © 
» DE E2 
» ik) = 45 
D D) = 2 
» m) n2 
resztą = zero 


Podczas składania i przyjmowania telefonicznych meidun- 
ków należy unikać zbędnych rozmów. 


1952 r. o ruchu wagonów 


Nadał Ne TE b DONOS A T, godz 11. 
zed 2 MEL SOSSOWEWOW.A.G O WIOCW HWS" Ed] 
Stacja DO ROZŁADUNKU = OGOŁEM Przetrzymano ponad 
kogo wa am PODSCAWIONO Razem a SPA Uwagi 
e ze WORSGIA „Lisie was det 
zjednocz. a | wyład. | rozłado- | pozosta-| 6 12 24 
dniego 14 16 | 18 20 _ > wano ponoć godzin 
a „b eiea e f PRERA za j | k Binan | P 
| 
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MEŁDUNEK. telefoniczny na dzień 


wagonów z NADANIA od instytucji... 


1952 r. o sytuacji 


NEJ AS A WOP RA AEK AIZ przyjął ORAN AE TŁO ERNI CO 2.7. «megl 
ścia Zarotrzebowano | Kolej podstauwiła Ilość wagonów 
Kolejsuh Nada pod naładunek ) pod załadunek aj przetrzymany ch w. 
lub 1owaru 6 | 12 24 | wyżej SPE 
z A x ; A: | 
zjednoczenie on uwagonów| ton wagonów godz. | godz. | godz. fiz 
l | 2 3 4 5 F Pork 6 9 | 10 k li 
| | 
- | 
| | | 
290. | 3) zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisj: Pla- 


ZARZĄDZENIE Nr 204 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 31, października 1952 r. 


w sprawie używania blankietów, formularzy i kopert z do- 
tychczawym nadrukiem „Rzeczpospolita Polska”. » 
i 

(L. dz. WG.N-4646/52) 


W związku z zarządzeniem Nr 2:0 Prezesa Pady Mini- 
strow z dnia 6 września 1952 r. w sprawie używania przez 
urzędy, przedsiębiorstwa i instytucje blannietów, formularzy 
i kopert z dotychczasowym nadrukieri „Rzeczpospolita Pol- 
ska” polacem ze wzgiędów oszczędneściowych, ażeby podiegie 
mi jednostki używały nadal, do wyczerpania istniejących 
zapasów blanxietów  (korespondencyjnych, rozliczeniowych 
i innveh), formularzy wszelkien zaświadczeń i dokumentów 
oraz kopert z dotychczasowym nadrukiem „Rzeczpospolita 
Polska”, Nadruku tego nie należy zakreślać ani poprawiać. 

Z peczątek kauczukowych i gumowych nożna usunąć na- 
pis —— Rzeczpospolita Polska” w tax'm tylko przypadku, gdy 
usunięcie aupisu nie przeszkodzi w dalszym używaniu pie- 
czątki, 

Minister: w/z J. Żakowski 


221. 
ZARZĄDZENIE Nr 205 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 10 listopada 1952 r. 


w Sprawie uzyskania Gszczędności w użyciu węgla i koksu 
na cele opaiowe. 


(L. dz. D.VI1;3/9886/52) 


W związku ze wzmożonymt zużywaniem paliwa w sezonie 
mmowym w celu uzyskania jak najdalej idących oszczędności 
węgła kamienego i koksu dla potrzeb cpałowych —. zarzą- 
dzam co następuje: 

$ 1. Certralne Zarządy Budownictwa Miejskiego zapewnią 
stosowanie i prowadzić będą systematyczną kontrolę ścisłego 
przestrzegania przez podległe jednostki: 

1) instrukcji do obliczania zużycia *liwa do ogrzewania, 
stanowiącej załącznik do Zarządzesia Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dn. 
22 lutego 1951 r. (Monicor Polski Nr A-58, poz. 689), 
zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla- 
nowania Gospodarczego Nr 206 z dnia 25 maja 1951 r. 
w sprawie uszczelnienia pomieszczeń w budynkach oraz 
remontów urządzeń do ogrzewania i palenisk kuchennych 
%biuletyn PKPG Nr 18, poz, 165), 


2) 


nowania (Gospodarczego Nr 397 z dnia 10 października 
1951 r. w sprawie zużywania miału węglowego i wypła- 
ty nagród za jego gospodarcze wykorzystanie. (Biule- 
tyn PKPG Nr 29, poz. 297), 

iostrukcji Nr Di Nr 2 jako załączników de Zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG Nr 217 z dnia 4.9.1952 r. 
w sprawie stosowania mieszanki koksowe-węglowej przy 
opelaniu kotiów centrainego ogrzewania, 


4) 


5) okólnika Nr 66 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 
z drda 29 września 1952 r. w sprawia wykorzystania 
zapasu trocin (Dziennik Urzędowy M. B. M. i O. Nr 27, 
ocz. 198). 

$ 2. Centralne Zarządy Budownictwa Miejskiego przed- 


stawią w terminie do dnia 15 listopada 1052 r. do zkceptacji 
Departamentu Uiównego Mechanika i Energetyka. opracowa- 
ne dla potrzeb podiegiych ieducstek programy oszczędności 
węgla i koksu na okres cd 15 Listopada do 81 marca 1952 r. 
Programy powyższe uwzględniać powirny nastopujące za- 
gadnienia: 

1) opóźnienie terminu rozpoczęcia opalania budynków, o ilə 
warunki cieplne wewnatrz obiektów na to zezwalają, 
niestosowanie ciągłości palenia w ciagu okresu opaio- 
wego, lecz' palenie jedynie wv miarę istotnych potrzeb, 
nieprzekraczanie temperatury wewnętrznej powyżej 
18C jako maksymalnej do celów ogrzewaria, — z wy- 
jątkiem temporatury w urządzaniach socjalnych, 
stałe, okresowe narady i instruktaż palaczy oraz bala- 
nie urządzeń grzejnych — w celu stwier: zenia możli- 
wości zmniejszenia zużycie węgia przez lepsze jego wy- 
korzystamie, remont bieżący urządzeń, uszczelnienie 
przewodów i t.d., 
dokładne badanie strat i opracowanie sposobów zapo- 
biegawczycn w magazynach, budynkach mieszkalnych 
i tp. (ustalenie izolacji budynków, szczelności drzwi, 
stanu dacnów i t.p.), 


2) 


6) wykorzystanie pary odlotowej i kondensatu dla ceiów 
cgrzewenia, 
$ 3. Centralne Zarządy Budownictwa Miejskiego skiadać 


będą z realizacji zadań wyszezególnionych w $ 1 i 2 spra- 
wozdania obejmujące okresy: 1) do 31 grudnia 1952 r, 
2) od 1 stycznia do iń4 lutego 1953 r., 2) od 16 lutego do 31 
marca 1953 r. Terminy sprawozdań ustale się na 15 dni po 
upływie każdego okresu sprawozdawezego. 

S$ 4. Centralne Zarządy Budownietwa Miejskiego w po- 
danym w § 2 okresie podnosić będą i rozwijać inicjatywę 
pracowników w kieranku oszczędności węgla, ustalać tema- 
tykę pomysłów racjonalizatorskien, ogłaszać przyjęte do re- 
alizacji wnioski, premiować projekty oszczędnościowe przy ję- 
te do wykonania. 

$ 5. Departament Głównego Mechanika i Energetyka 
opracuje na podstawie sprawozdań nadesłanych przez Cen- 
tralne, Zarządy B. M. zgodnie z $ 3 i przedłoży mi w termi- 
nie do dnia 15 kwietnia 1958 r. zbiorcze sprawozdanie Resor- 
tu z przeprowadzonej axcji na odcinku oszczędności węgla 
i koksu za ckres dd dn. 31 marca 1953 r. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 


1952 r. 
Minister: w/z A. Wolski 


Str. 7 


222. 
OKÓLNIK Nr 76 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 6 listopada 1952 r. 


w Sprawie wynagrodzenia za udział w posiedzeniach woje- 
wódzkich komisji urbanistyczno-auchitektonicznych. 


(L. dz. D-XI.131/52) 

Stosownie do pkt. 2 instrukcji N-4 z dnia 4.IV.1952 r. 
w sprawie wojewódzkich komisji urbanistyczno-architekto- 
nicznych (Dz. Urz. Min. Bud. i O. Nr 7, poz. 78) — po 
uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów na powołanie tych 
komisji w r. 1952 — powiadamiam, że: 


1. Za udział w posiedzeniach wojewódzkich komisji urba- 
nistyczno-architektonicznych (Komisji Urbanistyczno- 
Architektonicznych m. st. Warszawy i m. Łodzi), odby- 
tych poza godzinami służbowymi, członkowie komisji 
otrzymują wynagrodzenie do wysokości 50 zł. 
Przewodniczącemu przysługuje 150% wynagrodzenia 
członka komisji, 

Delegaci i osoby, zaproszone przez przewodniczącego ko- 
misji, otrzymują wynagrodzenie jak członkowie komisji. 


2. Sekretarz komisji otrzymuje za udział w posiedzeniach 
wynagrodzenie zgodnie z pkt. IV ust. 6 uchwały N-36 
Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie 
trybu powoływania komisji resortowych i wynagradza- 
nie za udział w posiedzeniach — (Mon. Pol. N-A. 9, 
poz. 134). 


3. W sprawie powyższych wynagrodzeń należy wydać za- 
rządzenie, przewidziane w $ 7 wzoru zarządzenia (zał. 
N-1 instrukcji N-4). 


Minister: w/z A. Wolski 


223. 


OKóLNIK Nr 77 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


z dnia 7 listopada 1952 r. 


w sprawie stosowania drewna odpadkowego na ślepe podłogi. 
(L. dz. D.VII/3.52) 


Uchwała Komitetu Exonomicznego Rady Ministrów z 14.X. 
1949 r. w sprawie stosowania oszczędności drewna w poszcze- 
gólnych dziedzinach gospodarki narodowej (Mon. Polski A-99 
poz. 1171) i z 17.11.50 r. (Mon Polski A 48, poz. 497) poleca 
układanie posadzek z drewna twardego na asfalcie, albo na 
lejiku na podkładzie betonowym i zabrania dysponowania 
w projektach i kosztorysach podwójnych podłóg drewnianych, 


Powyższy zakaz nie dotyczy stosowania na ślepą podłogę 
drewna odpadkowego nieużytkowego, wobec czego — w celu 
zwiększenia stosowania deszczułek posadzkowych i racjona|l- 
nego zużycia posiadanych przez jednostki wykonawstwa de- 
sek odpadkowych — Centralne Zarządy w przypadkach uza- 
sadnionych potrzebą zastosowania podłoża drewnianego, mo- 
gą zezwalać na stosowanie ślepej podłogi z drewna odpadko- 
wego nieużytkowego, określonego „Instrukcją o oszczędnej 
gospodarce drewnem usługowym”, załączoną do Zarządzenia 
Ministra Budownictwa Miast i Osiedli Nr 122 z dnia 17 
czerwca 1952 r. (Dz. Urz. Nr 12). 


Ścisłe określenie odpadków, nadających się do wyżej wy- 
mienionego celu, powinno być przed użycem stwierdzone 
protokólarnie przez komisję, złożoną z kierownika robót 
podm.strza ciesielskiego, magazyniera i przedstawiciela Ra- 
dy Zakładowej. 


Okólnk niniejszy obowiązuje od dnia 25.X.1952 r. do dnia 
831.I11.1953 r. włącznie, 


Minister: w/z A. Wolski 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
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224. 
PISMO OKÓLNE Nr 123 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 20 października 1952 r. 


w sprawie wynagradzania członków ochotniczych straży 
przeciwpożarowych za czas ćwiczeń, zatrudnionych w zakła- 
dach podległych Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli. 


(L. dz. D.XIII/3/1738/52) 


Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli — Departament 
Zatrudnienia i Płac wyjaśnia co następuje: 


1. Pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach podległych 
Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli, będący człon- 
kami ochotniczych straży przeciwpożarowych, powoły- 
wani do ćwiczeń strażackich z tytułu członkowstwa w 
ochotniczych strażach przeciwpożarowych, winni za czas 
ćwiczeń w godzinach nadliczbowych otrzymywać wyna- 
grodzenie. 


2. Wysokość stawki wynagrodzenia, o którym mowa w 
pcie 1, za jedną godzinę ćwiczeń w godzinach poza- 
służbowych uzależniona jest od posiadanego przez pra- 
cownika stopnia służbowego w ochotniczej straży prze- 
ciwpożarowej. 

Stawkę godzinową za czas ćwiczeń oblicza się z podzie- 
lenia przez 240 wynagrodzenia przewidzianego w zał. 
Nr 11 do Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie 
(dla odpowiedniego stopnia), przy systemie 12 godzin 
pracy 24 godzin odpoczynku. 

Przy ustalaniu wysokości stawki uwzględnić należy po- 
stanowienia $ 14 pkt. 1 wbomnianego układu. 


3. Czas ćwiczeń nie powinien przekraczać 2 godzin dzien- 
nie. 


4. Wynagrodzenie członków ochotniczych straży przeciw- 
pożarowych nie może spowodować przekroczenia za- 
twierdzonych kredytów na wynagrodzenia w godzinach 
nadliczbowych. 


p.o. Dyrektor Departamentu: W. Kędzierski 


225. 


PISMO OKÓLNE Nr 125 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 22 października 1952 r. 

w sprawie stosowania farb olejnych w budownictwie. 
(L. dz. D.V1l/3/7723,52) 


Dla produkcji farb i emalii olejnych w kolorze białym nie- 
zbędne są, jako surowiec, biel cynkowa i litopon, należące 
do deficytowych materiałów. Z tych przyczyn zaleca się sto- 
sowanie w budown'ctwie farb w kolorze białym, tylko w przy- 
padkach koniecznego jch użycia, jak np. w szpitalach, w 
przedszkolach i t.d. 

*W innych przypadkach należy stosować farby i emalie ko- 
lorowe, albowiem farby kolorowe nie posiadają deficytowych 
składników. 

O ile materiał drzewny nie posiada zasinień i sęków można 
pozostawić stolarkę bejcowaną na kolor jasno-brązowy z pod- 
cienieniem słojów (opalenie). 

W związku z powyższym dla zrealizowania wyżej wymie- 
nionych wytycznych Departament Techniki prosi: 

1) Centralny Zarząd Biur Projektowych — o wydanie biu- 

rom projektowym zalecenia nwzględnianie przy sporzą- 
dzeniu dokumentacji technicznej w miarę możności tyl- 
ko farb i emalii olejnych kolorowych. 
Centralne Zarządy Budownictwa Miejskiego — o wy- 
danie zalecenia podległym przedsięiborstwom zamienia- 
nia — za zgodą inwestorów — małowania kolorem bia- 
łym na malowanie kolorowe, dokonując powyższą za- 
mianę zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 Ministra Budownie- 
twa Miast i Osiedli z dnia 15.1.1952 r. w sprawie stoso- 
wania konstrukcji elementów i materiałów zastępczych. 
(Dz, Urz. Min. Bud. M. i O. Nr i 1952, poz. 6). 


2) 


p.o. Dyrektor Departamentu: M. Ossowiecki 
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226. 

PISMO OKóLNE Nr 126 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 28 października 1952 r. 

w Sprawie ograniczeń w stosowaniu cementu budowlanego. 

(L. dz. D.VIL/3/9205/52) 7 


W uzupełnieniu p'sma okólnego Nr 78 z dnia 19 czerwca 
1952 r. (Dz, Urz. Min. Bud, M. i O. Nr 12, poz. 135) — Mi- 
nisterstwo Budownictwa Miast i Osiedli zawiadamia, iż na 
podstawie dotychczasowych prób „cementu budowlanego” 
stwierdzono dużą różnorodność jego cech chemicznych i fi- 
zycznych. 


Wynika to przede wszystkim z nieznormalizowańia produk- 
cji omawianego cementu, 


W tym stanie rzeczy, do czasu wprowadzenia normy na ce- 
ment budowlany oraz uxończenie badań -— Kierownik robót 
(wytwórni) przed wydaniem zczwolenia na stosowanie ce- 
mentu budowlanego, do wykonywania konstrukcji żelbeto- 
wych powinien zarzędzić przeprowadzenie prób zwykłych 
(więzania, zmiany objętości i wytrzymałości) tego cementu 
bądź betonu z tego cementu — przez laboratorium polowe 
lub inną kontrolną placówkę badawczą. Tylko w razie pozy- 
tywnego wyniku prób Kierownik robót wydaje zezwolenie. 


p.o. Dyrektor Departamentu: M. Ossowiecki 
227. 
PISMO OKÓLNE Nr 131 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 29 października 1952 r. 


w sprawie stosowania przepisów dotyczących zapobieżenia 
płynności kadr pracowników. 


(L. dz. D.II-W24/52) 


W celu usunięcia wątpliwości nasuwających się przy stoso- 
waniu Ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o zapob eżeniu płyn- 
ności kadr pracowników w zawodach lub specjalnościach 
szczególnie ważnych dla gospodarki uspołecznionej (Dz. U. 
R. P. Nr 10, poz. 107) i Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie określenia zawodów 
i specjalności, do których stosuje się przepisy o zapobieżcniu 
ptynrości kadr pracowników (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 153) 
Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli — Departament 
Kadr wyjaśnia, co następuje: 

1. Powołana we wstąpie Ustawa i Rozporządzenie obowią- 

zują nadal z wyjątkiem $ 3 Rozvorządzenia, który stra- 
cił moe z dniem 25 kwietnia 1952 r. 

2. Z chwilą, upływu terminu 25 kwietnia 52 r. moga osoby 
wym 'enione w $ 3 ust. 1 Rozporządzen'a wypowizdać 
umowę o prace lub stosunek służbowy. Jednakże pismem 
okólnym Nr 16 z dnia 3G maja 1952 r. w sprawie trybu 
postępowania w przypadkach rozwiązywania umów o 
pracę lub stosunku służbowego przez osoby objęte $ 2 
ust. 1 Rozvorządzenia nałożone na kierowników zakładu 
pracy obowiązek powiadamiania Ministra o każdorazo- 
wym wypowiedzeniu o pracę lub stosunku służbowego 


poprzez Departament Kadr celem właśc'wej gospodarki | 


kadrami technicznymi. 


W przypadku konieczności zatrzymania pracownika w 

zakładzie pracy ze względu na dobro tego zakładu, Mi- 

nister Budownictwa M'ast i Osiedli każdorazowo wvda- 

je nakaz pracy prezwidziany w art. 3 powyższej Usta- 
wy dla grup pracowników, objętych przepisami o zapo- 
bieżeniu płynności kadr. 

Z wnioskiem o wydaniu nakazu pracy występuje zakład 

pracy, w którym pracownik jest zatrudniony. 

Wniosek powinien zawierać: 

a. szczegółową charakterystykę danego pracownika, 

b. wyjaśnienie pracodawcy o powodach jakimi — zda- 
niem pracodawcy — kierował się pracownik składa- 
jąc wypowiedzenie, 

c. stw erdzenie, że przeprowadzona rozmowa z danym 
pracownikiem przez dyrektora właściwej jednostki 
organizacyjrej nie skłoniła pracownika do pozostania 
nadal na zajmowanym stanowisku bez konieczności 
nakazu pracy, 


Str. 8 


d. uzasadnienie pracodawcy o konieczności pozostawie- 

nia pracownika w danym zakładzie pracy. 3 
Wnioski o wydanie nakazu pracy nie zawierające .powyż- 
szych danych nie będą rozpatrywane. 

5. Z wnioskiem o wydanie nakazu pracy należy występo- 
wać nie później niż na 14 dni przed datą odejścia da- 
nego pracownika z zakładu pracy. | 
Wnioski nadesłane po tym czasie nić będą rozpatry- 
wane. 

6. Z wnioskiem o wydanie nakazu pracy nie należy wystę- 
pować w stosunku do osób zatrudnionych w aparacie 
administracyjnym na stanowiskach kierowniczych z uwa- 
gi na odpowiedzialność związaną z tym stanowiskiem, 
której narzucanie nakazem pracy nie wydaje się celowe. 


Dyrektor Departamentu Kadr: E. Gradowski 
228. 
PISMO OKóLNE Nr 133 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 14 listopada 1952 r. 


w sprawie 'nterpretacji niektórych przepisów uchwały Nr 791 

Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1951 r. o wynagradzaniu 

twórców pracowniczych wynalazków, udoskonaleń technicz- 
nych i usprawnień. 


(L. dz. D.V11;5/7963,52) 


W związku z wątpliwościami, jakie nasuwają się w stoso- 
waniu przepisów uchwały Nr 291 Rady Ministrów z dnia 14 
kwietnia 1951 r. w sprawie wynagradzania twórców pracow- 
niczych wynalazków, udoskonaleń technicznych i usprawn'eń 
(Monitor Polski Nr A-36, poz. 446) Ministerstwo Budownic- 
twa Miast i Osiedli Departament Techniki uzyskało od Pań- 
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego następujące wy- 
jaśnienia, które podaje do wiadomości i stosowania: 

1) ad $ 8 ust. 2. Ocenia i przyjmuje do wykorzystania pro- 
jekt racjonalizatorski kom sja tego zakładu pracy, w 
którym projekt ze względu na przedmiot, którego do- 
tyczy znajdzie zastosowanie. Wypłata perwszej zal:cz- 
ki na poczet wynagrodzenia za projekt następuje po za- 
stosowaniu go w normalnej produkcji. 
ad $ 19 ust. 3. Wynagrodzenia za projekty dyrektorów 
ich zastępców oraz członków komisji wynalazczości 
ustala komisja zakładowa tego zakładu, który przyjmuje 
projext do wykorzystania zgodnie z obow.ązującymi 
przepisami z tym, że ustalone wynagrodzen'e zatwier- 
dza kierownik jednostki nadrzędnej niezależnie od jego 
wysoxości. 
ad. $ 27. Zmiana norm technicznych i kalkulacyjnych 
w związku z zastosowaniem projektu racjonał zatorskie- 
go powinna być dokonywana w trybie obowiązujących 
przepisów a w szczezólności uchwały Nr 3887 Prezydium 
Rządu z dnia 26.V.1951 r. w sprawie postępowania przy 
przeprowadzaniu rewizji norm pracy. 
ad. $ 36. Pracownicy komórek wynalazczości spoza za- 
kładu stosujących projekt — mogą być również premio- 
wani za p'zysp'eszenie wprowadzenia w życie projektu 
racjonalizatorskiego. 
ad. $ 38. Za podstawę do ustalenia sumy przeznaczonej 
na premiowanie za przyspieszenie real'zacji projektu 
należy wz ą% 25%, całkowitego wynagrodzenia przypa- 
dającego twórcy projektu. 
ad $ 41. Wobec uregulowania sprawy wynagradzania 
twórców pracowniczych wynalazków, udoskonaleń tech- 
nicznych i usprawnień w uchwale Nr 291 Rady Mini- 
strów, zasady wynagrodzenia racjonal zatorów określo- 
ne w okólniku Nr 14 M'nistra Przemysłu i Handlu 
z dnia 21 października 1948 r. straciły moc obowiązu= 
Jącą, 

Zesady wynagradzania ustalone w Uchwale Rady Mi- 
nistrów Nr 291 stosuje się również do osób nie będą- 
cych pracownikami uspołecznionych zakładów pracy, 
które zbywają swe projekty na rzecz tychże zakładów 
pracy (Art. 20 Dekretu z dnia 12.X.50 r. o wynalazczo- 
ści pracowniczej. 

Wynagrodzenie przypadające twórcy projektu raciona- 
l'zatorskiego na podstawie $ 34 Uchwały Rady Mini- 
strów nr £91 należy przekazywać do zakładu pracy, 
w którym projekt został zastosowany po raz pierwszy, 
a ten z kolei przekaże je twórcy projektu. 

ad $ 12. Prrzyznane wynagrodzenie w myśl $ 12 należy 
wypłacać w ramach i terminach przewidzianych w $ 32 
ust. b. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 
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10) ad $ 32 ust. b. Podstawą do wypłaty drugiej zaliczki 
na poczet wynagrodzenia twórcy projextu, jest faktycz- 
n.e uzyskana oszczędność w wyniku stosowania projektu 
przez okres 6-c'u miesięcy, 

Wprzypadsu rozputrywania projektu, dotyczącego pro- 
duscji eczieł (kształtek) eliminujących potrzebę kucia w 
muize bruzd niezbędnych do zakładania instalacji — 
wynagrodzcaie dla tworcy należy ustalać szacunkowo, 
biorąc pod uwagę masowośsć zastosowania projektu i pły- 
nae z tego tytułu korzyści, odnośnie natomiast sprawy 
wypłaty wynagrodzenia obowiązuje zasada wyrażona w 
$ 33 Uchwały Rady Ministrów Nr 291, 

ad $ 12, W przypadku rozpowszechnienia projektu 
nagrodzonego szacunkowo na podstawie $ 12 omawianej 
uchwały, w każdym następnym zakładzie pracy winna 
zebrać się komisja i ustalić wynagrodzenie dla twórcy 
p:ojektu, biorąc pod uwagę korzyści płynące z tytułu 
zaszosowania projektów w danym zakładzie pracy. 

ad $ 1 ust. 2 lit. e. Zmiany w dokumentacji technicznej 
wprowadzone po dokonaniu oceny (analizy) przez KOPI 
oraz zatwierdzeniu dokumentacji przez władzę, przy któ- 
rej została powołana KOPI nie mogą być uważane za 
wynalazki, udoskonalenia techniczne lub usprawn.cnia 
w rozumieniu pizep'sów o wynalazczości pracowniczej. 
Sporządzanie dokumentacji techn.cznej, dotyczącej obiek- 
tów budowlanych w sposób najbardziej rocjonalny i eko- 
nom.czny należy do zakresu działania i obowiązków od- 
w.edn.ch biur projektowych. Jeżeli zmiany w zatwier- 
dzonej dokumentacji wprowadzone zostały przez pra- 
cownika biura projektów, które daną dokumentację spo- 
rządziło, to należałoby uznać, że nie ma podstaw do 
specjalnego wynagradzania za dokonanie tych zmian. 
Jeżeli natomiast zmiany wprowadzone zostały przez 
osobę lub osoby nie będące pracownikami biura pro- 
jektów, które sporządziło dokumentację to — niezależ- 
nie od ustalenia czy taka dokumentacja sporządzona zo- 
stała w sposób najbardziej ekonomiczny — zaistniałaby 
sprawa ewentualnego wynagrodzenia osoby lub osób, 
które wprowadziły do zatwierdzonej dokumentacji. takie 
korzystne zmiany. 

Zgodnie z wyjaśnieniami Przewodniczącego Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego, zawartymi w piś- 
mie z dnia 12 l pea 1951 r. tego rodzaju korzystne 
zmiany w dokumentacji technicznej nie mogą być uwa- 
żane za wynalazczość pracowniczą w budownictwie. 
Dla przypomnienia podaje się treść wspomnianego wy- 
jaśnienia z dnia 12.7.51 r. 

„Przepisy Uchwały Rady Ministrów Nr 291, zawarte 
w $ 1 pkt. 2 e nic mają zastosowania do projektów po- 
wstałych w biurach projektowych, a dotyczących całych 
obiektów budowlanych. 

Ocena takich projektów należy do Komisji Oceny Pro- 
jextów Inwestycyjnych. , 

Wszystkie inne formy wynalazczości w zakresie budow- 
nictwa objęte są Uchwałą Rady Ministrów Nr 291”. 
ad, $ 1 ust. 2 pkt. c. Z uwagi na brak przepisów usta- 
lających tryb załatwiania dla projektów organizacyjnych 
oraz dla projektów dotyczących administracji przedsię- 
biorstw — omawiane projekty mogą być wynagradzane 
na podstawie decyzji dyrektora danego „zakładu pracy 
z funduszów, będzcych w jego dyspozycji. 
Jednocześnie Departament Techniki wyjaśnia, że odnoś- 
ne przepisy są w trakcie opracowania przez Dep. Orga- 
nizacyjno-Prawny P.K.P.G. 

Wyjaśnienia powyższe należy omówić na najbliższej od- 
prawie komóre wynalazczości oraz podać je do wiado- 
mości przewodniczących centralnej komisji wynalazczo- 
ści, komórek wynalazczości podległych jednostek oraz 
or e komisji wynalazczości tychże jedno- 
stek. 


11) 
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p.o. Dyrektor Departamentu: M. Ossowiecki 


KOMUNIKAT I 


W Dzienniku Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
ogłoszono: 


W Nr 41 z 21.X.52 poz. 279 rozporządzenie Rady Mini- 
strów z 10.X.52 zmieniające rozporządzenie z 3.VI.50 w spra- 
wie zakresu działałnia Ministra Gospodarki Komunalnej oraz 
w spraw.e określenia władz naczelnych, do których właści- 
wości przechodzą sprawy, należące dotychczas do zakresu 
działan.a Ministra Administracji Publicznej; poz. 286 rozpo- 
rządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowa- 
nia Gospodarczego z 24.1X.52 w sprawie uznania za obowią- 
zujące norm ustalonych przez Polski Kom.tet Normaliza- 
cyjny. 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


Nr 19/228 


W Monitorze Polskim ogłoszono: 


W Nr A-83 z 8.X.52 poz. 1326 Uchwałę Nr 583 Rady Mi- 
ti sa z 9.VI1.52 w sprawie dodatkowej powierzchni miesz- 

alnej; 

W Nr A-84 z 8.X.52 Zarządzenie Przewodn'czącego Pań- 
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z 16.IX52 w spra- 
wie zaopatrywania zakładów przemysłu drobnego w surowce 
wtórne; 

W Nr A-85 z 11X.52 poz, 1336 Uchwałę Nr 821 Rady Mi- 
nistrów z 26.1X.52 w sprawie zmiany tymczasowego statutu 
organizacyjnego Ministerstwa Handlu Zagranicznego; poz. 
1339 Uchwałę Nr 827 Prezydium Rządu 26.IX.52 w sprawie 
utworzenia wojewódzkich biur projektów przy prezydiach wo- 
jewódzkich rad narodowych; poz. 1348 Zarządzenie Ministra 
kKinansów z 18.IX.52 w sprawie obowiązku prowadzenia prac 
księgowych przez przedsiębiorstwa i zakłady uspołecznione 
w oparciu o harmonogramy bądź terminarze pracy; 

W Nr A-86 z 15.X.52 poz. 1359 Zarządzenie Nr 228 Pre- 
zesą Rady Ministrów z 30.IX 52 w sprawie przekazania nad- 
zoru państwowego nad niepaństwowym szkolnictwem zawo- 
dowym; poz, 1862 Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego 
i Rzemiosła z 6.X 52 w sprawie ustalenia wzoru umowy o na- 
ukę rzemiosła; poz. 13866 Okólnik Ministra Finansów z 25.IX. 
52 w sprawie obowiązku dokonywania analizy sprawozdań fi- 
nansowych przez głównych (starszych) księgowych; 

W Nr A-87 z 18.X.52 poz. 1863 Zarządzenie Ministra Że- 
glugi z 10.IX.52 w sprawie uprawiania żeglugi i spławu na 
śródlądowych drogach wodnych; 

W Nr A=88 z 18.X.52 poz. 1370 Uchwałę Nr 868 Rady Mi- 
nistrów z 10.X,52 w sprawie zmiany tymczasowego sta- 
tutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu Maszyno- 
wego; poz, 1372 Uchwałę Nr 896 Prezydium Rządu z 10 X 52 
w sprawie przystąpienia do prac przygotowawczych dla prze- 
prowadzenia powszechnej inwentaryzacji środków trwałych 
w gospodarce. uspołecznionej Polskiej Rzeczypospolitej Ludo- 
wej; poz. 1378 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Ko- 
misji Planowania Gospodarczego z 10.X.52 w sprawie rozpo- 
wszechniania drukowanych opisów pracowniczych wynalaz- 
ków, udoskonaleń technicznych i usprawnień; 

,W Nr A-89 z 24.X.52 poz. 1376 Uchwałę Nr 865 Rady Mi- 
nistrów z 10.X.52 w sprawie zmiany tymczasowej struktury 
organizacyjnej Ministęrstwa Przemysłu Drobnego i Rzemio- 
sla; poz 1383 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Ko- 
misji Planowania Gospodarczego z 9.X.52 zmieniające zarzą- 
dzenie z 11.1.52 w sprawie zasad i trybu zawierania umów 
o wykonanie robót budowlano-montażowych objętych planem 
inwestycyjnym; poz. 1384 Zarządzenie Ministra Finansów 
z 6X52 w sprawie rozliczenia materiałów budowlanych, do- 
starczonych drobnym wykonawcom inwestycyjnych robót bu- 
dowiano-montażowych; poz. 1390 Zarządzenie Prezesa Cen- 
tralnego Urzędu Gospodarki Materiałowej z 11.X.52 w spra- 
Wie ustalenia wynagrodzenia dla pracowników obowi.ązanych 
do gromadzenia makulatury w jednostkach organizacyjnych; 
poz. 1332 Okólnik Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 
z 26.IX.52 w sprawie zlecania opracowania opinii na żądanie 
Głównej Komisji Urbanistyczno Architekton.cznej; 


W Nr A-9) z 27.X.52 poz. 1405 Uchwałę Nr 828 Prezydium 
Rządu z 261X.52 w sprawie organizacji i zakresu działania 
resortowych służb geologicznych; poz. 1406 Zarządzenie Nr 
234 Prezesa Rady Ministrów z 13.X 52 zmieniające zarządze- 
nie z 21.1.52 w sprawie czasu trwania trybu odbywania, pla- 
nowania oraz zasad opłacania praktyk zawodowych, wakacyj- 
nych i dyplomowych uczniów szkół zawodowych i studentów 
szkół wyższych; poz. 1407 Zarządzenie Przewodniczącego Pań- 
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z 15.X.52 zmie- 
niające zarządzenie z 28.IX.51 w sprawie zasad tworzenia 
oddziałów zaopatrzenia robotniczego oraz ich organizacji; 
poz. 1413 Okólnik Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 
z 13.X.52 w sprawie sprzedaży materiałów budowlanych dla 
poszczególnych obywateli; 


KOMUNIKAT II 


Wydane zostały a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędo- 
wym następujące akty normatywne: 

Zarządzenie Ministra Nr 198 
Z 22.X.52 r. w Sprawie zapewnienia warunków stosowania 
bloków Ytong i Siporex. 

Zarządzenie Ministra Nr 202 
z 30.X.52 r. L. dz. CZZ/61,40644/52 w sprawie załadunku 
i wyładunku wagonów. 

Zarządzenie Ministra Nr 206 
z 12.XL52 r. L. dz. D.VI,D'52 w sprawie branżowego planu 


kont na r. 1953 dla jednostek nadzorowanych przez Central- 
uy Zarząd Prefabrykacji, 
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Zarządzenie Ministra Nr 207 
z 81.X.52 r. L, dz, CZ.,ZOR”,52 w sprawie wykonania robót 
budowianych i wykończeniowych na ciągu ulicy Długa — 
Długi Targ w Gdańsku. 


Zarządzenie Ministra Nr 208 
z 10.XI.52 r. L. dz. CZ.Północ/D'1/37 52 w sprawie realizacji 
planu budownietwa mieszkaniowego na IV kwartał 1952 r. 
dla przemysłu stoczniowego na terenie województwa gdań- 
skiego. 


Zarządzenie Ministra Nr 209 
z 13.X1.52 r. L. dz. GM/3 2520/52 w sprawie -utworzenia od- 
działów zaopatrzenia robotniczego w niektórych Zjednocze- 
niach Budownictwa Miejskiego. 


Zarządzenie Ministra Nr 210 1 
z 15.XI.52 r. L. dz. D.IV'1 55/52 w sprawie inwentaryzacji 
majątku jednostek budżetowych. 


Zarządzenie Ministra Nr 211 
z 17.X1.52 r. L, dz. D.VII/Wn 9168/52 w sprawie zasad zle- 
cania opracowań projektów norm resortowych. 


Okólnik Ministra Nr 74 
z 27.X52 r. L. dz. D.VIII'1-6/6062 52 w sprawie sporządza- 
nia sprawozdań miesięcznych z pracy maszyn budowlanych 
wzór B-4. 


Qkólnik Ministra Nr 75 = 
z 29X52 r. L. dz. GM/3 798652 w sprawie współpracy jed- 
nostek zarządu centralnego Ministerstwa z zespołem robo- 


Eh dla organizacji Centralnego Zarządu Robót Inżynier- 
skich. 


Pismo okólne Ministerstwa Nr 124 
z £0.X.52 r. L. dz. D.II/W,2552 w sprawie powiadomienia 
przez Wojew. Komendy Rejoncwe zakłaaów pracy o powo- 
ływaniu do służby wojskowej pracowników, 


Pismo okólne Ministerstwa Nr 127 
z 29.X 52 r. L. dz. D.I 1/72292/52 w sprawie przedstawiania 
omówień projektów planów na r. 1953 na Kolegium Mini- 
sterstwa, 


Pismo Okólne Ministerstwa Nr 128 
z 31.X52 r. L, dz. D.I/3/7352/52 w sprawie planu IV kwarta- 
u 1952 r. 


Pismo okólne Ministerstwa Nr 129 
z 31.X52 r. L dz. GM 2 10817/52 w sprawie zmiany siedzi- 
by biura przepustek i informacji P.K.P.G. 


Pismo okólne Ministerstwa Nr 130 
Z 7.XI.52 r. L. dz. D.II,W.18 52 w sprawie sporządzania jedno- 
litego planu urlopów wypoczynkowych na r. 1953. 


Pismo okólne Min'sterstwa Nr 132 
z 12.X1.52 r. L. dz. GM/2/10C99152 w sprawie składania 
wniosków dotyczących premii. 


Akty te rozesłane zostały w odbitkach sporządzonych na 
powielaczu. 


Redakcja i Administracja: Ministerstwo Budownictwa Miast | Osiedli, Warszawa, Al. Stalina 26. 


Warunki prenumeraty Dziennika Urzędowego Ministerstwa Budow- 

nictwa Miast i Osiedli prenumerata roczna — 18 zł., półroczna — 10 

zł 50 gr. Cena pojedynczych egzemplarzy wskazana na kazdym 

egzemplarzu. Wpłacać należy do Narodowego Banku Polskiego V 

oddział miejski Warszawa Rachunek Ministerstwa Budownictwa 

Miast i Osiedli Nr 378 — 412 — 18 część 21, dział 5 rozdział 24 $ 3 
wpływy z wydawnictw — 


Cena 1 zł 40 gr. 


Drukarnia Akcydensowa, W-wa, Tamka 3. 4.000. Zam. 3235 z dn. 
22.XI.52. Podpisano do druku 4.XII.52. Druk: ukończono 8.XII.352. Obje- 
tość 1'/ ark. druk, Pap. druk. sat. kl. VII, Au60 g. 3-B_26573. 


ODBIORCA: Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 


